Проверки КЕ-Джетроник Мерседес 190Е
	Неисправность
	Причина
	Электроника

	
	Давление в нижней камере не соотв. норме
	Давление топли​ва в системе не соответствует норме
	Нарушена герметичн системы питания
	Неисправен выключатель дроссельной
	Не поступает сигнал начала отчета ТД сис​те​мы зажигания
	Неисправно реле защи​ты от пере​на​пряжений
	Нарушена регулир. ХХ

	Двигатель не разви​вает полной мощности
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	Повышенный расход
	*
	*
	*
	Неисправен датчик темп.
	
	
	*

	Горячий двигатель запускается с трудом
	*
	*
	*
	Неисправен датчик темп.
	Непр. установка напорного диска
	
	

	Недост. приемистость горячего двигателя
	*
	*
	
	*
	*
	*
	


1.
Медленная потеря давления в системе после останова:
- не должно стекать топливо от регулятора давления в сливной трубопровод

- не должна капать пусковая форсунка

- не должен травить накопитель топлива

2.
Дросселирование дозатором
Снять регулятор давления – вместо него от дозатора трубку в емкость – за 1 мин  должно стекать 130-150 см3 топлива, если больше – заменить ЭГД, если опять выше – менять дозатор

3.
На 102.962КЕ – дать 12В на РХХ, щелчек (слышно срабатывание)
Электронные компоненты

1. Датчик температуры (примерно пределы) – ниже данные по датчику температуры для ЕЗЛ (аналог)
20 0С – 2,7 кОм, 
40 0С – 1 кОм, 
60 0С – 600 Ом, 
80 0С – 300 Ом, 
1000С – 200 Ом

20 0С – 2280-2720, 
30 0С – 1800-1900, 
50 0С – 800-1000 Ом, 
70 0С – 400-500 Ом, 
1000С – 181-200
2. ЭГД – при вкл. зажигания: на прогретом двигателе – 0 мА, при +20 0С – 11-15 мА

Сопротивление регулятора – 19,5+1,5 Ом

3. Датчик расхода воздуха


в исходном 17 (2) - 14 (1)
700 Ом + 40 Ом, при отклонении 4,7 кОм + 940 Ом



резисторы с индексом ……..0ХХ 
1,2 кОм + 0,2 кОм при откл. 4,7 кОм



вместо датчика температуры 2,5 кОм, отключить концевик ПХХ – 

вкл. зажигания – ток ЭГД 11-15 мА, при опускании диска ток должен возрасти



вывод 18 (3) и масса – напруга 8 + 0,6В
4. Датчик начала отсчета – напряжение между 25 контактом ЭБУ и массой – 8,5В
5. Реле защиты – штекер 1 ЭБУ и масса – напряжение аккумулятора, если отличается:

Напряжение «30» реле – а/б, если горят предохранители, между «15» и «30» напруга а/б, вывод  «87» реле соединен с «1» ЭБУ

6. дроссельная ( бывает 2-х контактная и 3х контактная) на 103 – трехконтактная 

регулировка ХХ!!!!!- нельзя прогревать на ХХ (искажение), нужно погазовать на 2000 до открытия термостата, потом регулировать, потребители все выключены
EZL
Катушка зажигания: первичная 0,3-0,6 ом, вторичная 8-13 Ом

Датчик угловых импульсов – 680-1200 Ом (отдельный кабель 2 контакта на ЕЗЛ) 
* 14 (1)


*


* 17 (2)


* 18 (3)








