Service-Technik Mercedes-Benz Pkw

Zulassige Rad-/Reifenkombinationen fiir die E-Klasse (Typ 124 / Coupe und Cabrio)

Variante 1 Variante 2

200 CE / E 200 (124.040) 300 CE-24 (124.051 / 061)
220CE / E 220 (124.042) 320 CE / E 320 (124.052)
230 CE (124.043) E 320 (124.066)
300 CE (124.050)

E 200 (124.060)

E 220 (124.062)

Ziffern in Klammer: erste 6 Ziffern der Fahrzeug-ldent-Nr. Stand: 03.08.2010

Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten
aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes-Benz-Rédern
mit unserem Markenzeichen @, Die werkseitigen Montagevorschriften und Hinweise sind zu beachten. Tragfahigkeit
und Geschwindigkeitsindex der Reifen miissen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausfiihrung
entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmaBigen Zustand des Fahrzeuges. Erganzende Informationen
erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben.

Ein zusatzliches Gutachten und die Anderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil | bzw.
des Fahrzeugscheines ist nicht erforderlich.
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*) Umbau erforderlich gem#B Angaben in Werkstattliteratur ( OF40.10-P-1000-04A)

Daimler AG

Vb

Richter




